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1. IDENTYFIKACJA (oPIs oBIEKTU BADAŃ)

Przedmiotem badan byłołóżeczko I(ACPER l20x60 WP zlecone do badań przęzZakład Stolarski PIĘTRUS
Bernadeta Cieczko z Bobrowa. Próbkę do badań pobrał zleceniodawca.

2. DATA oTRzYMANlA oB|EKTU Do BADAŃ

Próbkę do badań dostarczono ż019-09-04.

3. SYMBOL l NAZWA ZASTOSOWANEJ METODY BADAWCZEJ

Badania prowadzono według wyszczególnionych niżej norm:
PN-EN 716-|:2017 Meble .-Łóźkadziecięce iłóżka dziecięce składane mieszkaniowe -- Część 1:

Wymagani a b ezpieczeństwa,
PN-EN 716-2:2017 Meble .-Łóżkadziecięce iłóżkadziecięce składane mieszkaniowe -- Część 2: Metody
badń,
Metoda BadawczaD4.

4. W(KAZ PRzYRzĄDoW PoM lA RoWYc H

Do wykonania badan zastosowano niezbędne prryrządy pomiarowe:
- utządzenie do badń łóżęczęknr Dl/B4,
- urządzenie do badń mebli nr Dl/Bl,
- zestaw pomiarowy siĘ AST, nrD2l04,
- stożki pomiarowe, nr D3/P06,
- miara metalowa, ruD2lI9,
P rzy rządy pomiarowe poddano sprawdzeniu bieżącemu.

5. WYNlKt BADAŃ

Wyniki badan przedstawiono w zńączonymprotokole nr ll25ż0.

6. oŚWADczENlE

Określone w protokole wyniki badń odnosą się wyłącmie do badanej próbki.
Raport zbadńnie moze być powielany fragmentarycznie tylko w całości.
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pRoToKól Nr 112520głlłŃ Br-ZeIrczBŃ srwA KoN sTRUKc JI ł,ożrcl, D ZIE CIĘ CE G o

wg PN-EN 716-|:2017, PN-EN 716-ż:ż017
Nazwa mebla Łóżeczko KACPER 120x60 WP
Zleceniodawca ZakładStolarskiPIĘTRUSBernadetaCieczko
Nr zlecenia A-2520-BBM120I9

Wyszczególnienie wg

Rodzaj badania Parametry badania Wynik badaniaPN-EN
716-|

PN_EN
716-2

4.2.1 Materiały oraz powierzchnie nie badano

4.2.2
Palność tekstyliów, tekstyliów powlekanych

oraz pokryć ztworryw sźucmych
nie dotycry

5.1 Montaz i oględziny Wg norTny porytywny

4.3 5.2 Statęczność początkowa Q:l0 kg, P:30 N pozytywny

4.4.1.1 Krawędzie i części wystające wg norTny pozytywny

4.4.1.2 Wkręty samogwintujące wg norTny pozytywny

4.4.1.3 Nak|ejki i ka|komanie wg norTny pozytywny

4.4.1.4 5.5 Małe części PN-EN 716-ż,pkt5.5.1 poZytyWny

4,4.1.5 kółka samonastawne oraz kółka nie dotycry

5.3 Podparcia stopy PN-EN 716-2,pkt5,3.2 pozytyWny

5.3,2.5 Materiały elastyczne nie dotycry

4.4.2 5.4,l Otwory, szczeliny i odstępy wewnątrz łóżka
PN_EN 716-2,pkt5.4.1

Tabela 1
pozytywny

4.4.2,1 5.4.1 Postanowienia ogólne wg normy pozytyWny

4.4.2,2 Tabe]a 1 Otwory montazowe wg norTny pozytywny

4.4.2.3 Tabela l Odległość między dnem łóżka, a bokami i szczytami wg norTny pozytywny

4.4.ż,4 Tabela l Oczka w siatce boków i szcrytów nie dotycry

4.4.ż.5 Tabela l Odległośc między listwami dna łóżka wg norTny pozytywny

4.4.2.6 Tabela l Otwory w siatce dna łózka nie dotycry

4.4.3 5.4.2 Uwięźnięcie głowy na zewnątrz łóżka PN-EN 7 l 6-2, pkt 5.4,2.1
5,4.2.2

poZytyWny
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Wyszczególnienie wg
Rodzaj badania ParameĘ badania Wynik badaniaPN-EN

716-|
PN-EN
716-2

4.4.4.1
Miejsca powodujące prrycięcie i przyciśnięcie

podczas rozkładania i składania nie dotycry

4.4.4.2
Miejsca powodujące prrycięcie i przyciśnięcie

pod wpływem mechanimtów napedowvch nie dotycry

4.4.4,3
Miejsca powodujące przycięcie i przyciśnięcie

podczas ułtkowania nie dotycry

4.4.5 5.10 Punkty zahaczenia PN-EN 716-2, pkt 5.10 pozytywny

4,4.6,1 5.1 l Mechanizmy blokujące łóżek składanych nie dotyczy

4.4.6.2 5.1 l Wszystkie mechanizmy blokujące wg norTny porytywny

4.4.,1.1 5.7 .1 składane dno materacowe oraz dno łózka nie dotycry

4.4.7.2 Regulowane dno łóżka wg norTny pozytywny

4.4.7.3 5.7.2 Wytrrymałość dnałóżka Q:l0 kg, h:l50 mm,
n:7xl000 pozytywny

4.4.8.1 Boki opuszczane nie dotyczy

4.3.8.2 5.3.3
Odległość międry podparciem dla stopy,
a Eórną powierzchnią boków i szcrytow wg norTny pozytywny

4.4.8.3

5.8.1

Wytrzymałość
elementów
boków i
szczytów

Badanie obciążenia statycznego
szczeblin boków (badanie

zeinania)
P:250 N, F30 s pozytywny

5.8.2
Wytrrymałość boków lub
szczeblin boków (badanie

udarowe)

PN-EN 716-2,pkt5,8.2
n: l0 pozytywny

5.8.3
Wytrzymałość naromików

(badanie udarowe)
PN-EN 716-2,pkt5.8,3

n=5+5
poZytywny

5.8.4
Wytrrymałość siatki oraz

elastycmych boków i szczytów
(badanie obciażenia statycmego)

nie dotycry

4,4.8.4
5.9,l

Wytrzymałość
ramy i połączeń

Badanie obciążenia statycmego
oionoweso

P:300 N, n:l0 pozytywny

5.9.2 Badanie trwałości
PN-EN 716-2,pkt5.9.2

P:l00 N. n:2000
pozytywny

4.4.9 5,6 ()brzęże łożka nie dotycry

4.5 5.12 stateczność końcowa Q:l0 kg, P:30 N pozltywny

4.6 Rozmiar materaca nie dotycry

5 pakowanie wg norTny pozytywny

6 Instrukcja urytkowania wg norTny pozytywny

,7 znakowanie wg norTny pozytywny

mg.r_ inż. _M. _R_oc9_ziń_s_ki

|l/ykonawcy
20.19.-.!0.:0-1.

Data

----- koniec sprawozdania z badań ----------
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